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MIKROWELLEN GENERATOR WMG-12K-245
2.45GHz 12KW
[\ &
SPEZIFIKATION
MIKROWELLEN - GENERATOR
1. Typ
2. HF - Leistung 12 kW, bei angepaller Last
3. Frequenz . 2,45 GHz
4. Daten : Leistung - 10...100% einstellbar - leislungsgeregelt
U, = 12000V, I, = 2A,.,
s Welligkeit -2
© Stabilitat -< 1%
5. Anschlul : Metz - 3 x 400V / 50Hz, PE, 3 x 30A
Klemmleiste X0 L1/L2/L3/PE
: Interlock - 24VDC
Klemmieiste X1
: Kithlung - Luft- und Wasserkthlung
Kihiwasser: 10 fmin. max.20°C
6. Betriehsarten : CW - Betrieb
: Standby
7. Aufbau : Stahlschrank 1P 53
PS 4808/200, 800 x 600 x 2000
‘orbereilet zum Betreiben eines C.\W. Magnetrons.
Typ : CWM-155
8. Bedienung - Uber internes Bedienteil
- Digital-Instrumente:  POWER, REFLECTION
- Anzeigelampen: PREHEAT/READY, FAILURE, MW-ON,
MAINS, REMOTE
-LED's: INTERLOCK, POWER, COCLING 1,
COOLING 2, OVERLOAD, HEATING,
ARC, REFLECTION
- Taster: STAND-BY, RESET
- Schalter: START/STOP
- Potentiometer: SET-VALUE

: Uber externes Bedienteil
- %22, 9pol. Sub - D, RS232
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